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Description

Hood Graphic

Quanity

1

Side

Hood

2 Side Graphic 2 Passenger

3 Side Graphic 2 Driver
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 

K6862311

Istruzioni pre-applicazione

Per i migliori risultati nell’applicazione della grafica, assicurarsi che le seguenti condizioni siano 
rispettate preventivamente:  

    Mantenere il veicolo e l’ambiente a una temperatura compresa tra 16-32 oC (60-90 oF).
    Spazzare nell’area di lavoro per rimuovere eventuale sporco o particolato, in modo da garantire che l'ambiente di 
      applicazione sia pulito. 
    L’installazione deve essere effettuata in un’area ben illuminata. 
    Utilizzare un piano del tavolo pulito per maneggiare la grafica.  Non posizionare la grafica sul pavimento. 
    Non lavare il veicolo prima di 12 ore dall’orario di applicazione.  Se il veicolo viene lavato in un autolavaggio 
      automatico, non selezionare l’opzione “risciacquo senza macchie”. 
    Accertarsi che la superficie del veicolo sia completamente asciutta. 

Materiali e strumenti necessari 

    Panni senza filacce 
    Detergente solvente (ad es., 3M™ General Purpose Adhesive Cleaner)
    Detergente con alcool isopropilico (IPA) (70% spirito o miscela di 2 parti di IPA con 1 parte d’acqua)
      Nastro primer 3M™ 94
    Nastro per mascheratura Scotch™ – rullo da 1” a 2”
    Tergivetro 3M™ PA1-G Gold (un bordo coperto con 3M™ Fastener SJ3523 (circuito) dai dispositivi con chiusura
      a strappo 3M™, e l’altro bordo coperto con nastro PTFE)
    Olfa® Utility Knife, X-Acto® Knife nastro o Knifeless™
    Forbici 
    La pistola termica elettrica a temperatura controllata è capace di raggiungere almeno 260 oC (500 oF), ma è 
      necessario accertarsi che la temperatura superficiale non superi i 100 oC (212 oF).
    Sensore termico a infrarossi (ad es., Termometro a infrarossi 3M™ IR-500)

Pulizia del veicolo 

 1.   Inumidire un panno senza filacce con il detergente a base di solvente. 
 2.   Con il panno umido pulire le lastre del corpo del veicolo dove si installerà la grafica, così come le aree antistanti 
       ad almeno 30 cm (un piede) di distanza dalla posizione della grafica.   Quindi pulire immediatamente strofinando 
       con un panno asciutto. 
 3.   Ripetere i passi 1 e 2 utilizzando il detergente a base di alcool. 

Post-applicazione / Ispezione 

 1.   Utilizzando la pistola termica, riscaldare a posteriori i bordi della grafica e in generale le aree estensibili a 82 oC 
       (180 oF). Fare attenzione a non svolgere il cavo di alimentazione sulla grafica. 

       ATTENZIONE: Riscaldamento a posteriori del bordo della grafica in prossimità delle superfici plastiche.  
       Riscaldare a posteriori i bordi della grafica in modo uniforme e continuo a 43-51 °C (110-125 oF). NON 
        SUPERARE tale intervallo di temperatura e accertarsi che il calore non sia concentrato in un’area in particolare 
      (utilizzando un movimento oscillante o muovendosi costantemente).  Mantenere la distanza di sicurezza del calore 
      dalla superficie in plastica. 

 2.   Ripulire l’area della grafica e cercare eventuali imperfezioni, pieghe, bolle e segni di estensione sulla superficie 
       della grafica. 
 3.   Lasciare il veicolo a 21 °C (70 oF) per almeno tre ore prima di portarlo all’aperto a basse temperature. Non lavare 
       a pressione l’area della decalcomania prima di 72 ore. 
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ANWEISUNGEN ZUM ANBRINGEN

K6862311

Vor dem Anbringen zu beachtende Anweisungen

Um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten, sollten Sie vor dem Anbringen der Fahrzeugaufkleber sicherstellen, dass die
nachfolgend aufgeführten Anweisungen beachtet werden: 

    Das Fahrzeug und die Umgebung sollten eine Temperatur zwischen 16°C und 32°C aufweisen.
    Reinigen Sie den Arbeitsbereich und entfernen Sie Verschmutzungen und Partikel, damit eine saubere 
       Arbeitsumgebung sichergestellt ist.
    Das Anbringen der Fahrzeugaufkleber sollte in einer gut beleuchteten Umgebung erfolgen.
    Legen Sie die Fahrzeugaufkleber auf eine saubere Tischplatte. Legen Sie sie nicht auf den Fußboden.
    Das Fahrzeug darf nach dem Anbringen der Fahrzeugaufkleber für einen Zeitraum von 12 Stunden nicht 
      gewaschen werden. Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einer automatischen Waschanlage waschen, sollten Sie nicht die
      Option „fleckenfreies Spülen“ auswählen.
    Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Fahrzeugs vollständig getrocknet ist.

Erforderliche Materialien und Geräte

    Fusselfreie Tücher
    Lösungsmittelreiniger (z. B. 3M™ Universal-Haftreiniger)
    Reiniger mit Isopropylalkohol (IPA) (70 % Reinigungsalkohol oder 2 Teile IPA mit 1 Teil Wasser mischen)
    3M™ Tape Primer 94
    Scotch™ Masking-Tape: Rolle (2,54 cm bis 5,08 cm)
    3M™ Rakel PA1-G Gold (eine Kante ist mit 3M™ Fastener SJ3523 (Loop) aus 3M™ Haken- und Schlaufenband und 
       die andere Kante mit PTFE-Tape beschichtet)
    Olfa®-Universalmesser, X-Acto®-Messer oder Knifeless™-Tape
    Schere
    Temperaturgeregelte, elektrische Heißluftpistole, die mindestens 260°C erreichen kann. Allerdings muss 
      sichergestellt werden, dass eine Temperatur von 100°C nicht überschritten wird.

   Infrarot-Temperatursensor (z. B. 3M™ Infrarot-Thermometer IR-500)

Reinigung des Fahrzeugs

 1.   Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit dem Reiniger auf Lösungsmittelbasis.
 2.   Wischen Sie mit dem feuchten Tuch die Bereiche ab, auf denen die Aufkleber angebracht werden sollen. Wischen 
       Sie darüber hinaus einen Bereich von ca. 30 cm Radius um diese Stellen herum ab. Trocknen Sie diese Bereiche 
       umgehend mit einem trockenen Tuch.
 3.   Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 mit einem Reiniger auf Alkoholbasis.

Nach dem Anbringen/Prüfung

 1.   Mithilfe der Heißluftpistole können Sie die Ränder der Fahrzeugaufkleber auf bis zu 82°C erwärmen und die 
       entsprechenden Bereiche dehnen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit dem Aufkleber in Berührung kommt.
      
       VORSICHT: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Ränder der Fahrzeugaufkleber in der Nähe von Kunststoffoberflächen 
      erwärmen. Die Ränder der Fahrzeugaufkleber sollten gleichmäßig und kontinuierlich bei einer Temperatur zwischen 
      43,3 und 51,7°C erwärmt werden. Dieser Temperaturbereich DARF NICHT überschritten werden. Stellen Sie sicher, dass 
      die Wärme sich nicht in einem bestimmten Bereich sammelt (bewegen Sie die Heißluftpistole hin und her). Sorgen Sie 
      für einen ausreichenden Abstand zwischen der Wärme und der Kunststoff-Oberfläche.

 2.   Wischen Sie den Bereich mit dem Fahrzeugaufkleber ab und überprüfen Sie ihn auf Mängel, wie beispielsweise 
       Falten, Blasen, Streifen durch Dehnung usw.
 3.   Das Fahrzeug sollte für mindestens drei Stunden bei einer Temperatur von ca. 21°C geparkt werden, bevor es 
       draußen kalten Temperaturen ausgesetzt wird. Der Bereich mit dem Fahrzeugaufkleber darf erst nach 72 Stunden in 
       einer Waschanlage gereinigt werden.
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